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Productidentificatie
De hier genoemde artikelen die verkocht worden onder de merknaam 
ProOne hebben een Declaration of Performance, ‘Prestatieverklaring’.

De producent verklaart voor:
ProOne Houtvezelschroef Premium Ø 3,9 mm x 25 t/m 38 mm
Gefosfateerd - Vlakkop

Product is in overeenstemming met EN 14566:2008 + A1:2009 
‘Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen - 
definities, eisen en beproevingsmethoden’. 

De initiële typetest is uitgevoerd ter bevestiging van essentiële 
karakteristieke waarden in overeenstemming met tabel ZA.1 in 
EN 14566:2008 + A1:2009. Afgegeven waarden staan vermeld in het 
CE-label en in deze prestatieverklaring.

Dit product voldoet aan de gestelde eisen van de Annex ZA in de 
EN 14566. 

Behandeling
Gefosfateerd - Klasse 48

Afmetingen

Gefosfateerd

Artikelnummer Lengte (mm) Diameter (mm)

303342 25
3,9

303343 38

Belangrijkste eigenschappen

Gefosfateerd

Lengte (mm) Buigsterkte Reactie met vuur

25
Doorstaan A1

38

Verpakkingseenheid
Doos met 1000 stuks

Systeem voor beoordeling/verificatie prestatiebestendigheid 4.

Een productiecontrole in de fabriek van de productie is aanwezig en 
actief en valt onder de verantwoordelijkheid van producent:
ProOne | Celsiusbaan 10, 3439 NC Nieuwegein

Deze ‘prestatieverklaring’ is geldig tot er veranderingen aangebracht worden in het product, de grondstof of het productieproces, die significante 
invloed hebben op de karakteristieken.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Jurgen Verstraeten 
Commercieel directeur 
01.04.2016

PRESTATIEVERKLARING
Volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening) 

PRO-ONE HOUTVEZELSCHROEF PREMIUM
Artikelnummer 303342 en 303343


